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 به نام خدا

 با پیامک ربات ها و وسایل برقی کنترل از راه دور

 900با استفاده از ماژول سیم 
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 چکیده:

ست بطوریکه  سهیل نموده ا سایل و تجهیزات از راه دور ت سعه فناوری های نوین راه را برای ارتباطات بین افراد و و تو

شاورز  شن مثلا یک ک صله چند کیلومتری خاموش و رو بتواند در خانه خود ، موتور مربوط به آبیاری زمین هایش را از فا

سیاری کاربردهای   نماید و یا یک ربات ستور مورد نظر را انجام دهد و ب سیار دور پیام ها را دریافت کند و د صله ب از فا

بیان شعععود که  ATmega32با میکروکنترلر  SIM900ماژول  نحوه ارتباط دیگر. در این مقاله سععععی شعععده اسعععت که

پیام را دریافت می کند و به میکروکنترلر تحویل میدهدو میکرو کنترلر بر اسععاس نوپ پیام ، دسععتور ا رای  900سععیم

  فرامین خاصی را صادر می کند.
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                      صفحه                                                                                                    فهرست مطالب       

 

           4مقدمه                                                                                                                             

                     5                                                                              ت افزار پروژه و نیازمندی هاسخ       

                  AT Command                                                                                     11دستورات        

                               14                                                                                    و کدنویسی نرم افزار پروژه       

              23                                          منابع                                                                                    
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 مقدمه  

ارزش وقت و زمان بسعععیار زیاد اسعععت و تقسعععیم بندی و برنامه ریزی کارها از اتلای آن  لونیری می کند و  امروزه 

ستفاده از  سیله برقی یا یک ربات می تواند ما را یاری کند. ی نوین فناوری هاا صی ریک و ا را در نظر بگیرید که کار خا

ند از راه دور هم  ما این کنترل می توا ند، ا بت هم دار به نگهداری و کنترل و مراق یاز  ته ن جام می دهند و الب ما ان برای 

دیگری باشیم و همزمان بر عملکرد دستگاه راه دورمان نظارت  صورت نیرد یعنی ما در فاصله دورتر در حال انجام کار

و دستورات مختلف دیگر  و تنظیم نوپ عملکرد و سرعت انجام دادن کاری خاص، و کنترل خاموش و روشن کردن کنیم

شیم شته با شود..را دا سیار در زمان می  صرفه  ویی ب شد که  این کار باعث  شته با سیله مورد نظر در  ایی قرار دا انر و

 حضور مستقیم انسان در آنجا دشوار و یا خطرناک باشد، آنگاه ارزش این نوپ ارتباط بیشتر هم می شود.

آن می تواند مثال ها و پروژه های  که خواننده محترم با بسععع  در اینجا ما یک مثال سعععاده را مورد بحث قرار می دهیم

از طریق پیامک ، و  900 با ماژول سعععیم میکروکنترلر یا کامپیوتر ارتباط  نحوه  پیچیده تر و کاربردی تر را انجام دهد.

که می تواند بخشی از یک ربات صنعتی یا غیرصنعتی را  بررسی می کنیم   یک موتور و ال ای دی و ... از راه دور کنترل 

 باشد. و یا یک وسیله برقی

سایل و امکانات لازم در ادامه ما  سی قرار می دهیم و و سخت افزار پروژه را مورد برر سپس در ابتدا  شرح میدهیم و  را 

یادآوری می  900برای برقراری ارتباط با سعععیممورد نیاز را   AT Commandدر بخش بعدی تعدادی از دسعععتورات 

( CodeVisionAVRنماییم و در نهایت کد مربوط به پروژه را به زبان برنامه نویسی سی در نرم افزار کدویژن اَی وی آر )

  بیان می کنیم.

ست  ست که خواننده محترم وکه فرض نلازم به ذکر ا ستوار ا سنده بر این ا شنایی لازم را با قطعات الکترونیک ، آی ی آ

 داراست.  و نرم افزار های مربوطه هاسی ها ، و میکرو کنترلر
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 سخت افزار پروژه و نیازمندی ها

 ما به حداقل ا زاء زیر نیاز داریم:

  .برای ارسال و دریافت پیامک ، همراه با سیم کارت و آنتن آن SIM 900ماژول -1

می باشععد که دسععتگاهی اسععت که امکانات ارسععال و دریافت پیامک و زن   GSM MODEMیک  SIM900ماژول 

 را برای ما فراهم می آورد. GPRSزدن به یک شماره و مکالمه ، و استفاده از سرویس اینترنت همراه 

 

  SIM 900برای تنظیم ولتاژ و  ریان ورودی به   LM350نولاتور ر-2

، در غیر اینصورت )طبق دیتاشیت( است و نرمال ولت خوب4ولت باشد که البته  4.5ولت تا  3.4ولتاژ کار باید بین 

آمپر نیاز دارد و به همین خاطر باید از منبع تغذیه مناسب  2ماژول خاموش می شود. این ماژول به  ریان لحظه ای 

 سه آمپر می باشد.  LM350بهره برد. شایان ذکر است که حداکثر  ریان خرو ی رنولاتور 

 

  ATmega32میکرو کنترلر -3

می نیرد و با تو ه محتوای پیام، برنامه ای خاص را ا را می کند و کاری  900پیامک را از ماژول سیم  میکروکنترلر

دسعععتور می دهد که پیامکی را به  900مرتب  را انجام می دهد. و یا اینکه بالعکس، میکرو کنترلر به ماژول سعععیم 

 شماره ای خاص ارسال کند.

4-LCD  اطلاعات و پیامک و ... شانزده ستونه دو خطی برای نمایش . 

 ا   LCDبزرنتر باشععد بهتر اسععت چون ممکن اسععت همه پیام و ملحقات آن مانند تاری. و ... در   LCDالبته انر 

 نشود. 
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  سایر موارد شامل مقاومت ها و خازن و غیره که در شکل آورده شده اند.-5

برای کنترل یک   L293مثلا درایور موتور   بخواهید کنترل کنیدقطعات دیگر بستگی به شما دارد که چند وسیله را 

 .و ...  dcموتور 

 

 نرم افزار پروتئوس برای رسم شماتیک پروژه-6

بطور معمول در کتابخانه پروتئوس و ود ندارد و باید فایل های مربوط به آن را از اینترنت دانلود  900البته سعععیم

صب پروتئوس  شه ن ستورالعمل مربوطه آن را در پو شکل ظاهری آن نمایش رار دهیدقکنید و طبق د . هرچند فق  

  داده می شود و در واقع پروتئوس آن را شبیه سازی نمی کند.

 

 نرم افزار کد ویژن ایَ وی آر  برای نوشتن کدهای برنامه-7

مه را   نا بان سعععی بر تا بر روی  CodeVisionAVRدر محی  نرم افزار به ز های ید ن با مه  نا  می نویسعععیم. این بر

 قرار نیرد. میکروکنترلر

 

  .پرونرامر  هت انتقال برنامه نوشته شده از کامپیوتر به روی میکرو کنترلر-8

تگاه با استفاده از دس های فراوانی در بازار و ود دارند که بر روی بیشتر سیستم عامل ها نصب می شوند. پرونرامر

 را به میکروکنترلرتان انتقال دهید. CodeVisionAVRپرونرامر می توانید برنامه نوشته شده در 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 استفاده کردم  2 سرویس پک  8.2از پروتئوس 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 و منبع تغذیه 900سیم  نمای بزرنتر
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 ...درایور موتور و نمای بزرنتر میکروکنترلر و ال سی دی و 
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سال داده یا همانگونه که  نکته: شاهده می نمایید، پایه ار   RXمیکرو کنترلر به پایه دریافت داده یا   TXم

 متصل شده است. 900سیم   TXمیکروکنترلر به پایه   RXمتصل شده است و بالعکس پایه  900سیم

را با یک   powerاین اسععت که به مدت یک نانیه پایه  900روش دیگر برای روشععن کردن سععیم  نکته:

 مقاومت یک کیلو اهم به زمین وصل کنیم)و همچنین برای خاموش کردن آن(

 و رنولاتور()یعنی خرو ی ( باید به مثبت منبع تغذیه متصعععل باشعععندVBATهمه پایه های مثبت) نکته:

 ( هم باید به منفی منبع تغذیه متصل باشند.GNDهمچنین همه پایه های منفی)

 ببندید. 900بهتر است مدار مربوط به منبع تغذیه را طبق توصیه  و راهنمای ماژول سیم  نکته :
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  AT Commandدستورات 

با میکروکنترلر ارتباط برقرار می کند و می تواند بطور اتوماتیک سرعت  UARTاز طریق پورت سریال  SIM900 ماژول

 بیت در نانیه می باشد.  115200ارتباط را تشخیص دهد و در چند سرعت مختلف می تواند کار کند که البته پیش فرض 

ستورات را کارکتر د 900بیتی هستند و یک بیت هم برای توقف و نوپ توازن هم غیرفعال است. ماژول سیم 8فریم ها 

 . به کاراکتر دریافت یا ارسال می کند

. ما صرفا به برخی باشدمی   AT Command و میکروکنترلر یا کامپیوتر از طریق  دستورات SIM900 ماژولبین ارتباط 

 یم پیامک هایما با استفاده از  صدور این دستورات از میکرو کنترلر به ماژول  می توان  از این دستورات اشاره می کنیم.

مو ود در حافظه ماژول را بخوانیم)بصعععورت کاراکتر به کاراکتر( ، و یا سعععرعت تبادل اطلاعات را تعیین کنیم، پیامک 

 ارسال کنیم و ....

ته: مام پس از  نک ماژول دسعععتورات ات به  یدارسععععالی از میکروکنترلر  کد  با مان  13کاراکتر  یا  ENTERیا ه

carriage_return شود سال پیامک باید پایان پیامک به ترکیب کلیدهای  .هم زده  یا همان کد  ctrl+zو همچنین در ار

 قرار نیرد. 34ختم شود و شماره موبایل مقصد باید در دو تا دابل کوتیشن یا کد  26

 دارای قالب زیر می باشند: (سمت میکرو کنترلر)ارسال از ماژول به از ماژول  دریافتی  اطلاعاتی نکته:

                                                       <lf><cr>RESPONSE<lf><cr> 

 کداسکی چند کاراکتر مورد نیاز:

= spaceNone breaking space=Ascci code 255  

Double quotation = Ascci code 34 = “ 

keys Z + = Control = Ascci code 26Substitute character  

               Carriage return = Ascci code 13 = Enter key 

 ci code 10csA = Line Feed 

Null character = Ascci code 0      

 کاراکتر نال0\  نقل قول دوتایی     ”\        )لاین فید(تعویض خ n\    کلیداینتر  r\  آنها در زبان سی :برخی از معادل 
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 توضیحات AT Commandدستور 

ATE1 

 

 
ATE0 

مجددا به پورت سریال می را  DTE رسیده از دستوراتمودم یعنی  echoفعال کردن 

 فرستد مثلا  هت نمایش بر روی صفحه نمایش

 

را به پورت سریال اکو نمی  DTEیعنی مودم دستورات رسیده از  echoغیرفعال کردن 

 کرد.برای ارسال پیامک باید از این حالت استفاده  کند. 

AT+IPR=x  و ... 115200یا  9600نرخ باد ریت )نرخ علامت در نانیه( مثلا 

 بطور اتوماتیک می تواند این نرخ را تشخیص دهد 900البته خود سیم

AT+CMGF=1 
 

 

 

 

AT+CMGF=0 

یعنی محتوای پیامک ها بصورت کاراکترهای   فعال می شود text modeحالت متنی 

بیتی و برای کاراکترهای  8حری با کد اسکی  140حداکثر  متنی قابل خواندن هستند.

 حری 70فارسی 

 

یعنی محتوای پیامک ها بصورت کدهای  فعال می شود  packet dataحالت 

 هگزادسیمال هستند

AT+CMGR=x  حافظه شماره  ازخواندن یک پیامک از صندوق ورودیx 

  اریپیامک در حافظه اولین خواندن  AT+CMGR=1مثلا 
                                                                                               enter_code=13;  char   

                                                    printf(“AT+CMGR=1%c”,enter_code);  

 دریافت کاراکتر به کاراکتر پیامک...                                                                                    

 یا
                                                                                           printf(“AT+CMGR=1\r”); 

 دریافت کاراکتر به کاراکتر پیامک...                                                                                    

AT+CMGS= 
 34دابل کوتیشن یا کد  

0918xxxxxxx 
 34دابل کوتیشن یا کد  

 13یا کد  Enterکلید 

 پیامک مورد نظرمحتوای 

 Ctrl+Zترکیب کلیدهای 
 26کد یا 

 به یک شماره خاص فرستادن پیامک

 مثال
             34,enter_code=13,cz=26;                   dq=  char  

printf("AT+CMGS=%c0918928xxxx%c%c",dq,dq,enter_code);       

delay_ms(100); 

      printf(“this sms send by SIM900 %c”,cz);  

 یا
printf("AT+CMGS=\”0918928xxxx\”\r");              

delay_ms(100); 

                  printf(“this sms send by SIM900 %c”,26);     
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AT+CMGW 

 13یا کد  Enterکلید

 محتوای پیامک مورد نظر

  Ctrl+Zترکیب کلیدهای 

 26یا کد

 
 

 ذخیره پیامک در حاقظه 

 مثال
AT+CMGW="+85291234567",145,"STO UNSENT"<CR>This is a test 

for store a message.<Ctrl+z> 

 1، مثلا  پیامک توس  ماژول باز نرداندن مکان ذخیره شده

+CMGW:1 

 

 همراه با علامت + یعنی شماره بین المللی است 145

 انواپ دیگر یعنی مشخص نیست که شماره بین المللی است یا 129

AT+CMGDA= 
“DEL READ” 

 

“DEL UNREAD” 
 

“DEL SENT” 
 

“DEL UNSENT” 
 

“DEL INBOX” 
 

“DEL ALL” 

 13کد اینتر یا 

 

 

 

 

AT+CMGDA=1 

 13کد اینتر یا 

 حذی پیامک ها با استفاده از پارامترهای زیر

 حذی خوانده شده ها

 حذی خوانده نشده ها

 حذی فرستاده شده ها

 حذی فرستاده نشده ها

 حذی پیامک های ورودی

 حذی همه پیامک ها

 بصورت زیر می باشد: حذی همه پیام ها مثال

printf("AT+CMGDA=%cDEL ALL%c%c”,34,34,13); 

 یا

printf(“AT+CMGDA=\”DEL ALL\”\r”); 

 

 

 حذی پیامک رسیده در حافظه شماره یک
Printf(“AT+CMGDA=1\r”); 
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 نرم افزار پروژه و برنامه نویسی

یا نرم افزارهای مشعععابه  هت نوشعععتن کدهای برنامه نویسعععی مربوط به پروژه  ،  CodeVisionAVRافزار نرم نصعععب 

 .ضروری می باشد

قبلی را از حافظه  پیامک هایهمه  با تنظیمات لازم راه اندازی می کند و را  900ابتدا ماژول سععیمبطور خلاصععه، برنامه ما 

شماره های رسیده )پیامک سپس بطور پیوسته حذی می نماید و  شماره موبایل فرستنده را  خواندرا می  (1در حافظه  و 

چک می کند، انر همان شماره موبایل مورد نظر ما بود آنگاه بررسی می کند که محتوای پیامک چه متنی است و در واقع 

 . و سپس پیامک را از حافظه حذی می کند چه دستوری را باید ا را کند،

باشععد، موتور مربوطه را راه اندازی می کند و یک ال ای دی مشععخص را نیز    start-motorمثلا انر پیامک شععامل متن 

بر روی ال سععی دی پیام روشععن شععدن موتور را نمایش می دهد و از طرفی یک پیامک برای مدیر  روشععن می نماید و

 ... . ور اشتباه است ومربوطه می فرستد به این عنوان که دستور مورد نظر شما انجام داده شد و یا دست

 مراحل انجام کار و کد برنامه به زبان سی ، در ادامه آمده است.
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سخه  ستفاده کردم(  یک پروژه  دید ایجاد می کنیم و میکرو کنترلر مگا 2.05.3در کدویژن ای وی آر)من از ن را   32ا

 انتخاب می کنیم و تنظیمات ورودی و خرو ی پورت ها را  با تو ه به پروژه خود انجام می دهیم.
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س  پورت  شن کردن یک  Bفرض کنید که تو ستیم مثلا خاموش و رو سیله ه و   B0با پورت  LEDدر حال کنترل چند و

 را باید به عنوان خرو ی تعریف کنیم. Bو الا آخر. پس پورت   B7قطع و وصل برق یک موتور با پورت 
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. پس باید در قسمت وصل می کنیم  Aرا به پورت   LCDشانزده ستونه دوخطه،  LCDبرای نمایش پیام دریافتی روی یک 

LCD   پورتA  انتخاب کنیم. دقت کنید که باید پایه های مربوطه را طبق آنچه که کدویژن برایتان مشعععخص کرده ، به

نید همچنین دقت ک ر همان پنجره مربوطه به صورت دلخواه تغییر داد.میکروکنترلر وصل کنید. هرچند میتوان آنها را د

و در این مثال   (Alphanumeric LCD, Graphical LCD) و ود دارد LCDورژن های  دید کدویژن دو تب برای در 

 استفاده می کنیم.شانزده ستونه  عددی _ما از ال سی دی الفبایی
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فعال کنیم و  32نیاز داریم که ارتباط سریال را در میکروکنترلر مگا  SIM900همچنین برای ارتباط این میکروکنترلر با 

 و سپس پروژه را ایجاد می کنیم. تنظیمات ارسال و دریافت داده را به شیوه زیر انجام دهیم.

 

پس از ذخیره پروژه ، کدویژن یک سری کد را بطور خودکار به برنامه اضافه می کند و ما باید با تو ه به نیازمان 

 در نهایت برنامه به شکل زیر خواهد بود. کدهای مربوط به پروژه مان را  اضافه کنیم.
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